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1、 [bookmark: _Toc24756]工作简况
地质灾害防治是陕西省重要的一项政府职能，科学有效地防范灾害也是坚持习近平总书记“人民至上，生命至上”理论的具体体现。陕西省现有地质灾害隐患点1万余处，但每年仍有超过78%的灾害发生在隐患点之外，造成了人民群众严重的生命财产损失。传统的地质灾害隐患识别以人工调查为主，费时费力，受限于成本，更新较慢。近年来，以光学遥感和InSAR形变监测为主的综合遥感技术成为地质灾害隐患识别的重要手段，通过低成本、高频次的广域监测，有效提升了地质灾害防治水平。
当前陕西省已经开展了遥感技术识别地质灾害隐患的有益尝试，如省自然资源厅开展了省级多轮次综合遥感隐患识别工作，西安、汉中、榆林等市县也自主开展了综合遥感隐患识别工作，取得了显著成效。按照地质灾害防治十四五规划以及最新工作要求，1：10000地质灾害调查评价项目、移民搬迁以及重大工程建设等均需要首先开展综合遥感识别工作。综合遥感隐患识别的技术路线、可行性均得到了广泛认可，且已经在不同层次发挥了重要作用。但由于行业内暂无适用于本省的相关规范标准，导致数据处理方法不统一，成果展示形式不一致，后续核查验证成效不显著。
因此，有必要制定适用于陕西省的地质灾害隐患识别技术规程，给出数据要求规范InSAR、光学等数据处理流程，同时，根据陕西三大地貌单元，明确各自适用的遥感隐患识别技术，从而显著提升该技术在陕西省的应用水平，提高不同层次不同部门之间开展遥感隐患识别成果的协同能力，提升陕西省的地质灾害综合防治水平。
根据省市场监督管理局2023年5月10日下达的2023年地方标准制定计划，自然资源陕西省卫星应用技术中心承担《地质灾害隐患综合遥感识别技术规程》制订任务，中煤航测遥感集团有限公司、中国冶金地质总局西北局协作。
本地方标准制定任务下达后，自然资源陕西省卫星应用技术中心组织成立编制小组，明确编制内容。编写小组人员在查阅国内相关标准和规范，国内外相关主流研究内容和进展，收集全省雷达与光学遥感数据，听取政府管理部门意见和相关专家意见和建议的基础上起草规范。规范起草小组成员为杨帅、付垒、张文龙、杨涛、韩静、陈春华、张金敏等10余人。杨帅同志为本规范的项目负责人，负责技术分析、大纲制定工作。付垒、张文龙同志负责规范起草及与其他现行标准规范衔接的技术工作，杨涛、韩静、陈春华、张金敏同志负责编写“编制说明”撰写工作，其他同志参与规范起草相关工作。
本规范制订是参考现有地面沉降干涉雷达数据处理、地质灾害InSAR监测等相关标准规范，充分调研、征询意见、综合分析研究，以咨询研讨等形式多次修改完善的基础上编制而成的。编制工作从2023年5月开始，2024年5月完成工作组讨论稿。起草过程中，项目组先后围绕地质灾害隐患识别对象与特征、光学时序形变监测方法、遥感解译信息表格式等内容讨论了三次，起草组及起草单位技术人员参与了讨论。
（一）调研、资料分析阶段（2023年5月-2023年9月）
研究综合遥感技术发展现状，调研主流软件平台与数据处理方法，收集、查阅国内外地质灾害隐患识别以及综合遥感等相关技术标准，分析并研讨当前数据基础，以及适用于陕西现状的数据处理方法等内容。
查阅的相关标准和规范有：
GB/T 15968-2008 遥感影像平面图制作规范
GB/T 39612-2020 低空数字航摄与数据处理规范
CH/T 3019-2018 1:25000 1:50000光学遥感测绘卫星影像产品生产技术规范
CH/T 6006-2018 时间序列InSAR地表形变监测数据处理规范
DD 2011-02 遥感解译地质图制作规范
DD 2014-11 地面沉降干涉雷达数据处理技术规程
DD 2015-01 地质灾害遥感调查技术规定
通过对上述标准和规范文件的研读，分析发现目前陕西省缺乏地质灾害隐患综合遥感识别技术的相关规范标准，基于综合遥感技术的地质灾害隐患识别是近十年来标准制定的热门领域，行业对前沿标准的需求迫切，陕西又是地灾大省，因此提出一套适用于陕西省，结合最新遥感数据资源的综合遥感地质灾害隐患识别技术规程，就显得十分必要和紧迫。
（二）初稿编写阶段（2023年10月-2024年3月）
起草小组根据资料分析，听取多方面意见，拟定提纲，分工协作，，完成了工作组讨论稿初稿，并进行了大量的相关实验，确保数据、算法、成果等的有效性和合理性。
（三）修改完善阶段（2024年4月-2024年5月）
起草小组对工作组讨论稿进行讨论，并修改完善，形成工作组讨论稿。
（四）审查阶段（2024年5月-）
提交自然资源陕西省卫星应用技术中心组织审核，审核完成并修改后拟提交自然资源标委会。
2、 [bookmark: _Toc18084]标准编制原则
本标准的制订参考了相关卫星遥感影像处理、地质灾害监测等行业标准、规范，规定了标准适用范围、基本要求、监测内容、验证方法及技术要求等。本规范的编制原则包括以下几点：
1. 科学性原则
《规范》的各项内容符合相关法律、法规，以及国家标准和相关行业标准；标准规范的各项内容体现了贯彻落实国家政策；标准规范的各项内容适用于陕西省地质灾害隐患识别工作中所涉及到的技术要求。
2. 一致性原则
遵守国家现行行业、地方有关法律、法规和方针政策规定，做好《规范》编制与现行相关标准之间的衔接和协调，充分研究和利用现有相关规范、标准和技术指标，并结合国家、行业和地方已颁布实施的有关规程，处理好国家标准、自然资源行业标准与地方标准之间的关系，防止出现矛盾。
3. 实践性原则
按照技术规范编制任务要求，针对陕西省地质灾害综合遥感识别的技术特点，确定规范中的采用的数据源、数据处理方法以及识别要求，以目的明确、科学合理、操作性强为出发点，有利于促进省内地质灾害低成本、高精度隐患识别以及灾害防治工作。
3、 [bookmark: _Toc18938]主要内容
本文件规定了采用综合遥感技术开展地质灾害隐患识别的技术流程和相关要求，以及识别成果编制等要求。
本文件适用于陕西省各相关单位开展地质灾害隐患综合遥感识别工作，主要针对的隐患类型包括滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷四类，其他类型地质灾害的隐患识别工作可参照执行。
本标准内容包括10个章节，三个规范性附录。10个章节分别为：范围、规范性引用文件、术语和定义、缩略语、总体要求、资料收集与数据获取、数据处理、隐患识别、野外核查、成果编制。
其中第1章节明确了规范的适用范围；第2章节介绍了本规范引用参考的规范性文件；第3章节给出了规范中7个专业术语及其定义；
[bookmark: _GoBack]第四章给出了8个本文件用到的略缩语；第五章明确了地质灾害综合遥感识别技术的总体要求；第6章详细介绍了地质灾害综合遥感识别技术的资料收集与数据获取；第7章介绍了数据处理流程，包括光学数据处理、SAR数据处理和地形数据处理；第8章详细介绍了地质灾害综合遥感识别的具体流程，包括识别要求、滑坡识别、崩塌识别、泥石流识别、地面塌陷识别、图斑勾绘、解译信息表填写等；第9章介绍了野外核查内容，包括核查目的与核查要求、第10章明确了地质灾害综合遥感识别成果编制的相关要求，包括成果图件编制与成果报告编写。
4、 审查意见及修改说明
1.规范性引用文件中两项团体标准需明确是否涉及知识产权？
修改情况：已将两项团体标准替换为国标与行标。
2.术语和定义中尽量引用已有定义
修改情况：已参考《地灾防治条例》等法规及其他国标、行标等进行修改。
3.规范性引用文件不加“《》”
修改情况：已删除。
4.全文应说法统一，均改为本文件
修改情况：全文已统一为“本文件”。
5.范围部分按照GB/T 20001.6编写
修改情况：已参照GB/T 20001.6，按照技术规程的建议写法进行修改完善。
6.标准起草人中间应为“、”
修改情况：已修改。
7.规范性引用文件提出的正文中必须引用，未引用的应放在参考文献
修改情况：已修改。
8.建议第五章改为总体要求
修改情况：已改为总体要求。
9.工作流程图中所有子项与正文小标题必须一一对应，框中描述应与正文完全一致
修改情况：已按照要求重新绘制工作流程图
10.活动性说法应该为稳定性
修改情况：已改为“稳定性”
11.图2不标准，不应该有不规则形状，判断条件以及处置建议需要进一步优化
修改情况：已重新优化图2
12.全文最后应有终结线
修改情况：已添加终结线。
13.英文定义不是技术规程的官方翻译，参考GB/T 1.1-2020
修改情况：已参考GB/T 1.1-2020修改英文翻译。
14.标准不应涉及职能，不建议开展监测评估
修改情况：已删除监测评估部分内容。
15.编写编制说明，应体现与现行标准的关系
修改情况：已编写。
16.地灾类型中建议加入地面塌陷，因为该类型灾害为陕西较为常见的灾害类型，且其与本规程提出的技术路线吻合。
修改情况：已加入地面塌陷内容。
17.5.1的目标任务建议放在绪论中
修改情况：已修改。
18.第八章的名字改为隐患识别，不要出现不被小标题包住的段落
修改情况：已修改。
19.第九章不说核查目的
修改情况：已修改，正文中不放置关于工作目的的论述。
5、 [bookmark: _Toc9783]编制细节
本标准在编制过程中，严格按照《规范化导则第1部分：规范的结构和编写规则》（GB/T 1.1-2020）执行。
如DD 2014-11核心内容为基于InSAR技术开展地面沉降监测，未包含综合遥感技术范畴，针对的地质灾害类别单一，并未包含陕西省更为常见的崩塌、滑坡和泥石流；DD 2015-01针对的是基于可见光的地质灾害遥感调查，未涉及InSAR等最新通用技术手段，且年代较早，随着时间的推移部分特征已不再适用；CH/T 6006-2018主要面向形变测绘，不完全适用于地质灾害隐患识别。
与本标准类似的一个上位标准是DZ行业标准，该标准名称与本标准类似，但尚未批准发布，于2023年6月征求意见。与该标准进行对比，本标准对陕西的针对性更强，核心差异如下：
1. 简化了数据处理等过于细节的算法要求。本规程仅明确数据解算需求，而不对处理方法加以约束，提高了适用性，减少了与现行其他InSAR标准的重复性；
2. 仅针对识别，不涉及评估与监测。当前而言综合遥感技术开展地质灾害隐患监测的成熟度不足，行业领域尚无统一参考，目前暂不具备将其作为标准推广的成熟度。基于遥感开展地质灾害评估，按照隐患的定义，在未明确是否存在隐患的前提下直接开展评估无疑是不合适的，且评估环节可参考的量化指标过少，人工主观衡量内容过多，目前也不具备将该环节推广实施的可行性与必要性。
3. 增强了对陕西省的适用性。以InSAR为主的综合遥感技术对陕南的地质灾害隐患识别效果较好，但单一采用该技术不能识别陕北小规模的黄土类滑坡与崩塌，本规程针对陕西灾害发育特点，基于相关编制单位及省内高校与科研机构的研究与应用成果，提出基于光学时序的形变探测方法，作为InSAR技术的有益补充，该方法操作简单，数据丰富，成效显著，是解决陕北隐患识别问题的重要方法。除此以外，本规程还将按照陕西特点将综合遥感技术以及隐患识别中的部分技术细节加以修改完善，确保适用性。
6、 [bookmark: _Toc3508]知识产权说明
任何单位使用本规范所产生的知识产权归该单位。
7、 [bookmark: _Toc5586]采标情况
本次制定时检索查询了省内地质灾害综合遥感识别工作相关规范，未发现与本规范作用对象相近的省内规范。
8、 [bookmark: _Toc26660]重大分歧意见的处理经过和依据
无
9、 [bookmark: _Toc32221]标准性质的建议说明
本规范为技术性规范，目的是指导基于遥感数据的地质灾害隐患综合识别的大范围、高精度和高频次监测工作。本规范性质为推荐性标准。
10、 [bookmark: _Toc28824]其他应予以说明的事项
无。
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